Automacao
de processos

_ GULLCO
» Automacao de Processos de Solda

» Backing Ceramico (sem Quartzo com MSDS)
 Chanfradeiras Biseladoras

* Equipamentos Automaticos de Solda com Oscilacdo - KAT
 Carro Magnético Moggy

* Equipamentos Automaticos de Solda para Tubos -KAT Il




1G93-R-1/4
Semelhante ao backing 1G93-R, mas em
1/4" os comprimentos o tornam muito
mais flexivel para envolver menores
diametros da tubulacio e da embarcagdo.
CAIXACOM 12 METROS
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1G13-RD/ 1G15-RD / 1G20-RD

Estas Beckings sao semelhantes para usos
como o 1G6-RD, ex: 1G13-RD para chapas
grossas de até 15 mm de espessura e 0s
demais 1G15-RD / 1G20-RD sao para
espessuras ainda maiores. Apropriado para a
soldagem com MIG / MAG soélidos, tubulares
ou metal cored. CAIXA COM 12 METROS
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1G93-R

Este Backing é mais adequado para
aplicacdes onde a escéria esta envolvida,
principalmente MAG  soldagem com
arame tubular, Ele d um bom espago
para a escoria se destacar e deixar uma
boa raiz. O backing é arredondado para
formar uma faixa em torno do cilindro.
CAIXA COM 12 METROS
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1G42-R

Este backing é ideal para soldagem com
arames solidos e arames tubulares.
Também podem ser usados na
soldagem TIG com um bom acabamento
na soldagem horizontal e reforco ideal.
Cada backing & arredondado para
formar um filete em torno de um
cilindro. CAIXA COM 12 METROS
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1G33-45/1G33-60/1G33-90

Todos os backings 1G33 sdo adequados para K ou X onde
prepara-se os angulos de bisel em 45 graus, 60 ou 90. Também
apropriado para soldagem com MIG / MAG arame sélido, Metal
Core ou Arames tubulares. Eles sdo um substituto para os
backings redondos que o beneficio do intervalo 1G33 ¢ o
numero de preparacio de pecas conjunta ... reduzindo o risco
de respingos, como podem ocorrer com os backings redondos,
onde vocé tem um Gnico ponto de contato da peca com a parte
do trabalho. 1G33-90 também é usado quando reverso de um
chanfro é comum em uma dnica extremidade em V, quando o
angulo for inverso sempre sera 90",

CAIXA COM 12 METROS

1G61-R

Backing  utilizado para aplicacio atrs da
chapa, onde h& um estreitamento na parte
traseira da chapa. Este backing permite a
ranhura para encaixar firmemente contra a
raiz. Note que estes pisos sdo quadrados e
afiados e, portanto, nao vio em torno de um
raio. Eles sao voltados para chapas planas.
Essas pecas sdo usadas em processos MIG /
MAG com todos os arames

1G60

Este backing tem inclinagao nos lados, para
uso das chapas quando sio introduzidos
em um angulo ou com espessuras
diferentes para permitir que a raiz da
soldagem assents-se firmemente contra o
piso e apresente ao lado da parte
arredondadaonde araiz se formara.
CAIXACOM 12 METROS

1662

Este backing é usado quando duas chapas a
serem soldadas sdo de espessura diferentes
e é apropriado para soldagem com arame
solido, arames tubulares e metal cored.

1G42-FR/ 1G83-FR /1G42-FR-1/4

Esta backing é semelhante ao padrio de
chapa plana, mas é mais flexivel, & utilizado
para a volta de um raio mais apertado. Note
que todas as formas podem ser feitas 1/4"
de comprimento, para ajudar na
flexibilidade do backing. Cada backing é
arredondado para formar uma filete em
torno de um cilindro. 1G83-FR Este &
ao 1G42-FR, mas é feita para
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1G43-R

Este backing é para aplicacdes
semelhantes como a 1G42-R, mas onde o
cordo é mais estreito e profundidade da
raiz ¢ igual. Cada calha ¢ arredondada
para formar um filete em torno de um
cilindro. CAIXA COM 12 METROS
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1G82-R

Este backing é similar ao 1G42-R, mas é mais
grosso e mais robusto para soldagem mais
pesada e autas amperagens. Cada calha é
arredondado para formar a faixa ao redor do
cilindro. CAIXA COM 9 METROS

1G42-ER

Este backing é adequado para uso com MIG / MAG sendo
aplicado com arames tubulares, sélidos ou metal cored onde
a penetracdo minima é necessdria, mas uma amperagem
superior € necessaria para que o pequeno suporte que estd
presente neste backing, nioira se queimar com amperagens
menores 120 amperes. Cada backing é arredondado para
formar um filete em torno de um cilindro.

suportar correntes mais altas, onde
penetracio minima & necessdria.
CAIXA COM 12 METROS
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1G6-RD
Esta é um Backing redondo de 6
ili ara a

p ¢
X, K e preparo de bisel Ginico, juntas em
Vcom tnica extremidade (semelhante a
soldas de filete), em chapas de até
10mm de espessura. Apropriado para a
soldagem com MIG / MAG solidos,
tubulares ou arames de metal cored.
1G9-RD soldagem de maiores
espessuras. CAIXACOM 12 METROS

1G41-R

Backing semelhante ao 1G42-R, mas tem uma
profundidade ligeiramente menor, onde a penetragao
&mais necessdria do que coma 1G42-R.

Cada backing ¢ arredondado para formar um filete em
torno de um cilindro. CAIXA COM 12 METROS

1680
Este backing & especialmente desenvolvido
para evitar a volta da inclinacdo do cordio
de soldagem horizontal e pode ser utilizado
com arames solidos, tubulares e metal
cored. CAIXA COM 12 METROS

1G44-R

Este backing e tem um maior profundidade do que o
backing1G42 e1G41-R, onde o usudario precisa de mais
penetracdo e mais substancia no filete. Possivelmente para
aplicacoes de soldagem de arco submerso e de grandes.
espessuras. Cada backing & arredondado para formar uma
filete em torno do cilindro. CAIXA COM 12 METROS
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1G66-B

Este backing é utilizado para a montagem
atras de um Unico chanfro, extremidade V,
onde um filete de solda deve ser produzido
na parte de tras da articulacio durante a
solda, na parte da frente da articulacdo
onde possivelmente o acesso para a
soldagem ou reparos nio é possivel. CAIXA
COM 12 METROS
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1G65-B
Aplicacdes similares as 1G66-B, mas o corddo de
solda produzido sera convexo arredondado.



